
Пилососи безмішкові

Серія GS05 Cleann'n
Пилосос з контейнером
BGS05A220
BGS05A220

Аксесуари в комплекті
1 x насадка комбі

Компактний та простий у використанні
● Потужний пилосос не потребує заміни пилозбірників
●

●

Технічні дані
Вага Нетто (кг) :  6,0
Загальна вага (кг) :  7,6
Розміри продукту (мм) :  314 x 268 x 381
Розміри продукту в упаковці (В х Ш х Г) (мм) :

 310 x 360 x 530
Стандарнтна кількість одиниць у палеті :  20
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :  195 x 80 x 120
EAN код :  4242005076277
Частота (Гц) :  50
Довжина електричного кабеля (см) :  600,0
Тип штекера/електричної вилки :  Gardy plug without earthing
Клас енергоефективності :  A
Річне споживання електроенергії, кВт :  28,0
:  D
:  A
Dust re-emission class (2010/30/EC) :  A
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Пилососи безмішкові

Серія GS05 Cleann'n
Пилосос з контейнером
BGS05A220
BGS05A220

Компактний та простий у використанні

Продуктивність

- Потужний пилосос не потребує заміни пилозбірників

- Інноваційний двигун HiSpin з покращеним рівнем конверсії
для більшого повітряного потоку і заниженого тиску

- Кращій клас продуктивності очищення дерев'яної підлоги
- клас А, відповідно до енергетичного маркування (EU No.
665/2013)

Енергоефективність

- Клас енергоефективності: A

Гігієна

- Високоефективна система сепарації пилу

- Гігієнічний фiльтр PureAir класу емiссiї А. Фiльтр придатен
до миття.

Комфорт

- Компактний розмір

- Вага: 4.4 кг (без аксесуарів)

- Легке зняття та спустошення пилового контейнеру

- Ергономічна ручка

- Об‘єм контейнера для пилу: 1.5 л

- Телескопічна труба

- Роликова насадка з перемикачем

- Щітка для оббивки та щілинна насадка

- Зручне паркування та зберігання

- Автоматичне намотування кабелю

- Радіус роботи: 9 метрів

Значення енергетичного маркування

- Клас енергоефективності: A

- Споживання електроенергії: 28 кВт-г

- Клас ремісії пилу: A

- Клас продуктивності очищення килима: D

- Клас продуктивності чищення підлоги: A

- Рівень шуму: 78 дБ (А)

- Вимірювання та розрахунки значень спираються на
Регламент (EU) № 666/2013.
Вимірювання та розрахунки значень, які не описані більш
детально в даному правилі, виконуються відповідно до EN
60312-1:2013.
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