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Установка ущільнювача
Перед тим, як вставити варильну поверхню в виріз кухонної стільниці, необхідно 
прикріпити ущільнювач (в поліетиленовому пакеті) до нижньої сторони керамічного 
скла.

Не встановлюйте варильну поверхню без ущільнювача!
Ущільнювач слід прикріпити до варильної поверхні наступним чином:

Зніміть захисну плівку з ущільнювача.
Потім прикріпіть ущільнювач до нижнього боку скла, поруч з краєм.
Ущільнювач повин бути прикріплений по всій довжині кромки скла і не повин заходити 
внахлест по кутах.
Встановлюючи ущільнювач, стежте за тим, щоб скло не стикалося з гострими предметами.
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Установка уплотнителя из пеноматериала
Перед тем, как вставить варочную панель в проем на кухонной столешнице, 

необходимо прикрепить прилагаемый уплотнитель из пенопласта (в 
полиэтиле-
новом пакете) к нижней стороне керамического стекла.

Не устанавливайте варочную панель без уплотнителя из пеноматериала!
Уплотнитель следует прикрепить к варочной панели следующим образом: 
Снимите защитную пленку с уплотнителя.
Затем прикрепите уплотнитель к нижней стороне стекла, рядом с краем. 
Уплотнитель должен быть прикреплен по всей длине кромки стекла и не 

должен заходить внахлест по углам.
При установке уплотнителя следите за тем, чтобы стекло не соприкасалось  

с острыми предметами.
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